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Uvod

Metodickd pomiicka je urena pro organy statni spravy, uzemni samospravy
a pravnické osoby a podnikajici fyzické osoby, které v souladu se zdkonem ¢. 239/2000 Sb.
o integrovaném zachranném systému a o zméné nékterych zakont, zabezpecuji ochranu
obyvatelstva ukrytim.

Pomticka odpovidé na nejcastéjsi dotazy sméfujici k ochran€ obyvatelstva v piipadé
vzniku mimofadnych udélosti. Radi, kde je mozno tyto odpovédi ziskat v bézném Zivote.

Pomiticka pojednava o vyuziti vhodnych podzemnich i nadzemnich ¢asti obytnych
domtl, provoznich, vyrobnich a dalSich objektl k jejich iprave pro improvizované tkryty.

Je praktickym metodickym névodem pro piipravné prace v dobé miru a pro
svépomocné budovani improvizovanych ukrytl za krizovych situaci.

Ptipravné prace spocivaji zejména ve vybéru vhodnych prostor, urceni redlné kapacity
ukryti (pocCet ukryvanych osob), navrhu technického feseni pozd¢jSich uprav, mnozstvi
materialu a ¢asu potiebného na dalsi upravy (viz str. 9, bod a, b, c).

Svépomocné budovani za krizovych situaci spocivd v provedeni navrzeného
technického feseni (viz str. 9, bod d - g).

V pomiicce najdete rovnéz improvizované prostiedky ochrany dychacich cest a
povrchu téla a ndvod na jejeich pouziti.



I. KDE ZISKAT INFORMACE?

Mezi casté dotazy vefejnosti, adresované na MV-generalni feditelstvi Hasi¢ského
zdchranného sboru CR patii otdzky sméfujici k ochrané obyvatelstva v piipadé vzniku
mimotadné udélosti. Je proto na misté osvétlit, kde 1ze ziskat potfebné informace o charakteru
mozného ohrozeni, pfipravenych zachrannych a likvida¢nich pracich a ochrané obyvatelstva
pfi vzniku mimotadné udalosti.

Obcan ziské tyto informace na piisluSném obecnim ufade na zékladé a) § 15 odst. (4)
zékona ¢. 239/2000 Sb., o integrovaném zachranném systému a o zmén¢ nékterych zakoni:
,,Obecni Ufad seznamuje pravnické a fyzické osoby v obci s charakterem mozného ohrozeni, s
pfipravenymi zachrannymi a likvida¢nimi pracemi a ochranou obyvatelstva. Za timto uc¢elem
organizuje jejich skoleni.*

Zaméstnanec ziskd informace o charakteru mozného ohrozeni, o pfipravenych
zachrannych a likvidacnich praci a ochrané obyvatelstva v misté dislokace pracovisté od
svého zaméstnavatele (pfislusné pravnické osoby nebo podnikajici fyzické osoby)na zaklade §
23 odst. (1) pism. b)a § 24 odst. (1)pism. b) zdkona ¢. 239/2000 Sb., o integrovaném
zachranném systému a o zméné nekterych zakont: ,,Pokud okresni tifad zahrne do havarijniho
planu okresu nebo vnéjsiho havarijniho planu konkrétni pravnickou osobu nebo podnikajici
fyzickou osobu, je tato povinna zajistit vi¢i svym zaméstnanclim dotéenym piedpokladanou
mimoiradnou udalosti opatfeni uvedena v § 24 odst. 1 pism. b) tohoto zakona, t.j. vii¢i svym
zamé&stnancim zajistit, pokud zvlastni pravni predpis nestanovi jinak (napf. zékon ¢. 18/1997
Sb., o mirovém vyuzivani jaderné energie a ionizujiciho zéfeni a zakon €. 353/1999 Sb., o
prevenci zavaznych havarii), informovani o hrozicich mimotadnych udalostech a planovanych
opatfenich, varovani, evakuaci, popfipad¢ ukryti, organizovani zachrannych praci,
organizovani pfipravy k sebeochrané a vzajemné pomoci.*

Pravnickd osoba nebo podnikajici fyzicka osoba ziskd informace o charakteru
mozného ohroZeni, o pfipravenych krizovych opatienich a zptisobech jejich provedeni u
ptislusného obecniho ufadu. a) § 15 odst. (4) zdkona ¢. 239/2000 Sb., o integrovaném
zachranném systému a o zmén¢ nekterych zakont.



II. Navod k vybéru vhodnych prostor pro improvizované ukryty

Improvizovany ukryt (IU) je pfedem vybrany optimalné vyhovujici prostor ve
vhodnych castech bytl, obytnych domt, provoznich a vyrobnich objektd, ktery bude
upravovan fyzickymi a pravnickymi osobami pro jejich ochranu a pro ochranu jejich
zaméstnancll pred UCinky mimofddnych udalosti s vyuzitim vlastnich materidlnich a
finan¢nich zdroji.

Proti radioaktivnimu spadu nebo proti nebezpec¢i pii neptatelském leteckém utoku
konvenénimi zbranémi bude nejlépe chranit suterénni nebo sklepni prostor budov ve stfednim
traktu (Casti) co nejvice zapustény v okolnim terénu. Vhodnymi prostory jsou sklepy
s klenutymi stropy nebo Zelezobetonovymi stropy a silnymi obvodovymi zdmi a co nejmensi
plochou vSech okennich otvort.

Proti samotnému uniku nebezpe¢nych latek, zejména v dobé miru, je nejvhodngjsi
prostor ve vyssich patrech budov, nejlépe na odvracené strané¢ budovy od sméru mista vyronu
nebezpecné latky.

Ochranny prostor ma byt zvolen v blizkosti mista pobytu osob, které jej musi
v pfipadé ohrozeni v€as dosahnout. Doporucend dobéhova vzdélenost je 500 az 800 m. Pti

vybéru TU nutno dodrzet dale stanovené bezpe&nostni vzdalenosti od nebezpeénych provozii
a skladi.

Pro kazdou ukryvanou osobu je potieba nejméné 1 - 3 m? podlahové plochy v prostoru
s nucenym vétranim a 3 - 5 m? podlahové plochy v prostoru bez vétraciho zafizeni. Kapacita
IU je dana soudtem sedicich a lezicich osob, jinak neni omezena. Svétla vyska (od podlahy ke
stropu) ma byt minimélné¢ 2,3 m pii dodrzeni minimalni podchodné vysky (od podlahy
k nejnizsi ¢asti stropu, nebo potrubi pod stropem) 1,9 m.

Hlavni zasady vybéru :

1. Obvodové zdi TU umisténého v suterénu musi mit minimalné tloustku - 45 cm zdéné nebo
30 cm zelezobetonové (u panelovych domil vyjimecné 15 cm).

2. Zdi, do nichz je opiena u klenutych mistnosti valena klenba, musi mit tloustku minimalné

90 cm.

. Tloust’ka klenby musi byt nejméné 15 cm.

. Vchodové dvete se musi otevirat smérem ven z ukrytu.

5. TU umistény v bloku budov musi mit minimalné dva nouzové vylezy nebo jiné tinikové
cesty. Je vyhodné, jsou-li IU mezi sebou propojeny alespon priirazy (prilezy).

W

v

Nejvhodnéjsi jsou stavby skeletové (zelezobetonové nebo ocelové). Vhodné jsou
imasivni stavby zdéné (cihelné nebo kamenné) s velkou tnosnosti stropnich konstrukci
v suterénech (viz obr. 1).



Zesilovani ochrannych vlastnosti IU

Zesilovani ochrannych vlastnosti zéavisi na druhu improvizovaného tkrytu podle toho
proti ¢emu ma chranit ukryvané osoby.

a) V pfipad¢ pouziti otravnych latek a pfi uniku nebezpecnych primyslovych latek se jedna
pfedevS§im o dokonalé utésnéni vSech otvort v IU.

b) Pfi radioaktivnim spadu se jedna hlavné o zesilovani (zhmotnéni) okennich otvort
sklepnich prostorti pfidavnym materidlem (cihly, kameny, pytle s piskem nebo hlinou,
nasyp zeminy apod.) minimalné na tloustku obvodového zdiva tak, aby se dosahlo
zeslabeni radioaktivniho zafeni.

c) Pied nebezpecim leteckého utoku, proti padu trosek, stfepin a hoficich pfedmétl se jedna
pfevazné o podpirani stropl, chranéni oken piekrytim a o zesilovani dveti.

Stropy

Zelezobetonové stropy deskové a tramy Zelezobetonovych stropti je vhodné podepirat
dfevénymi podélnymi nosniky a sloupky se zavétrovanim.

Hranéné fezivo pro podélné nosniky se musi vzdy klast na stojato (na uzsi stranu).

VSechny sloupky musi byt jednotlivé nebo vzajemné zajiStény whlopfi¢nymi
vyztuhami (zavétrovanim) proti vyboceni nebo zkoseni a fadné uklinovany. Kliny musi byt
vzajemné zajistény proti posunu pii narazu nebo otfesech.

Spojeni a zajisténi sloupkil s pficnymi nebo podélnymi nosniky a jejich zajisténi proti
posuvu musi byt provedeno tesafskymi skobami (kramlemi) nebo prkny na obou stranéch (viz.
obr. 9).

Segmentové valené klenby do traverz:
- do maximalni délky traverz 4,00 m (I profilu 24 cm) pfi maximdlni vzdalenosti traverz
1,00 m se strop nemusi podepirat ani rozpirat,
- vétsi délky traverz nutno podepirat sloupky ve vzdalenostech 2,60 m az 4,00 m a rozpirat ve
vzdalenostech rozpér od 1,95 do 3,00 m.

Rozméry valcovaného nosniku prifezu I - traverzy, do niZ je vyzdéna valena klenba,
se urci podle $itky viditelné spodni ptiruby.

I &islo (v cm) 161820227 24

Sitka pfiruby (vmm) | 74 | 82 | 90 | 98 | 106

Stropni klenby valené do zdi nepodepirat !

Kazdou zesilujici Gpravu stropt (podpéry a rozpéry) se doporucuje odborné¢ posoudit
stavafem nebo statikem.



Okna

VSechny okenni otvory je nutno uzaviit a zpevnit zazdénim cihlami, kameny nebo
pytli s piskem nebo hlinou - mozno takto upravit i zven¢i. Ve zvoleném suterénnim prostoru
je nutné provést zesileni vSech okennich otvorii vedoucich do venkovniho prostoru. Okna je
nutné z vn&jsi strany prekryt prkny, deskami, plechem apod. a zasypat zeminou, piskem,
Stérkem apod., nebo zarovnat cihlami, dlazebnimi kostkami, pytli ¢i bedni¢kami se zeminou,
piskem nebo jinym vhodnym materidlem. (viz obr. 3). Pfi vypliiovani okennich otvord je
nutno pamatovat na piipadné umisténi vétracich kominki pro ptivod a odvod vzduchu (viz
obr. 4a a 4b). Nekdy je vhodné okenni kiidla nejdiive vysadit a potom instalovat vétraci
kominek a okenni otvor vyplnit.

Dvere

Vchodové dvete je tieba zesilit prkny a svlaky a zajistit jejich plynotésnost vhodnym
tésnicim materidlem a dodate¢nou Gpravou prahu.
Po obsazeni IU je tieba vchodové dvefe zabezpedit ( proti u¢inkaim sani, které vznikne po
tlakové vIn¢ ) tramky a draty proti otevieni smérem ven z ukrytu (viz obr. 5 - 8).



I11. Podrobné&jii pokyny a doporuéeni pro vybér a zodolnéni IU
Volba vhodnych prostor

Jednim z ptedpokladli k dosazeni nejhospodéarnéjsi a nejicinngjsi ochrany obyvatelstva
v IU je vyhledani vhodnych prostor pro jejich ztizeni. Pii vyhledavéani a vybéru téchto prostor
je nutné piihlédnout, pokud to mistni poméry umoziuji, k témto vSeobecnym pozadavkim:

a ) tkryty nesmi byt zfizovany:

- v ¢astech budov, v nichZ jsou v hornich podlazich ulozeny pfedméty a zafizeni jejichz vaha
pievysuje 1000 kg/m? podlahové plochy,

- pod vyrobnimi nebo skladovacimi prostorami, v nichz jsou umistény nadrze s nebezpe¢nymi
chemickymi tekutinami, s roztavenymi kovy a jinymi nebezpecnymi latkami,

- blize nez 100 m od rezervoaru s nebezpec¢nymi latkami nebo tézkymi plyny v pfipadé, ze
poruseni téchto rezervoarti mize ohrozit bezpec¢nost ukryvanych,

- blize nez 50 m od provozu a skladi s nebezpe¢im vybuchu a od skladl s lehce zapalnymi
latkami. Jsou-li pro vétsi skladovaci mnozstvi hoflavych nebo jinych latek stanoveny
pozérnimi nebo jinymi piedpisy vzdalenosti vétsi, plati pak pro situovani téchto prostort
tyto vétsi vzdalenosti,

- v mistech kde by pod IU prochazelo vedeni vysokotlaké pary, vysokého napéti, stlateného
vzduchu a pod..

b ) troven podlahy ma byt nad hladinou podzemni vody,

¢ ) pii konkrétnim vybéru tieba vzit v ivahu tyto pozadavky:

- charakter a konstrukce budovy (odolnost proti pozaru), celkovou zachovalost stavby
a nosnych konstrukei suterénu,

- mirové vyuziti suterénu,

- pocet podlazi,

- konstrukce stropu,

- stari budovy,

- pocet traktd,

- uroven stropu vuci terénu,

- moznost nouzového uniku do nezavalitelného prostoru.

Dale je nutno pfihlédnout k mirovému ucelu stavby. Ztizovani tkrytd v budovach se
slozitym a rozsahlym instalaénim zafizenim (obchodni domy, hotely a pod.) je obtizné.

Ochranné uéinky IU znaéné ovliviiuje konstrukce a charakter budovy. Nejvhodnéjsimi
budovami jsou vicepodlazni stavby, které svym charakterem, vhodnym umisténim v rdmci
okolni zastavby a svou konstrukci 1épe odoldvaji ta€inkim vzdusného napadeni, skytaji dobré
podminky pro opusténi a davaji predpoklady pro hospodarné feseni.

Pti vybéru vhodného objektu je vzdy nutno piihlédnout k celkové zachovalosti stavby,
kvalité zdiva a malty a hlavn€ nosnych prvkl suterénu piedev§im u starSich zdénych staveb.
Vyhodné jsou stavby vicetraktové, protoze umisténi IU ve stfednich traktech je nejvhodnéjsi.



Nevhodné jsou stavby, kde ptevldda hotflavy stavebni material a stavby pfizemni nebo
jednopatrové.

Postup praci

a ) po zvoleni vhodného prostoru pro IU uréit planovanou kapacitu tkrytu podle podlahové
plochy a vnitiniho objemu,

b ) stanovit rozsah a postup nutnych Uprav, odhadnout potfebu materidlu z mistnich zdroji
a pocet pracovnikll s ohledem na dodrzeni kratkého Casu,

¢ ) zjistit mista hlavniho uzavéru plynu, vody a ustfedniho topent,

d ) vyklidit zvoleny prostor,

v

e ) provést vnéjsi Upravy véetné prirozeného vétrani (pokud bude nezbytné),
f) provést vnitini Upravy a utésnéni ukrytu,

g ) vybavit ukryt vnitinim vybavenim.

Umisténi IU a pFistupy

Celkové umisténi TU v budové je nejvhodngjsi ve stiednim traktu, jsou-li budovy
alespon trojtraktové. Nevyhodou je, Ze stfedni trakt byva pomérné uzky (max. 3,00 m). Tento
trakt mize vSak byt kombinovan s vedlej§im traktem podle mistni situace. V kazdém ptipadé
je vhodné, kdyz mezi vnéjsi zdi IU a obvodovou zdi budovy je volny prostor.

Umisténi IU ve sklep& musi byt voleno tak, aby byl pfistupny piimo nebo nejkratsi
pfimou cestou ze schodiStového prostoru, aby nenastavalo zdrzeni pifi jeho obsazovani.
Podpirajici konstrukce musi byt u vchodu nalezité upravena, aby nezuzovala celkovy profil
prichodu a nebyla ptekazkou rychlého rozptyleni ukryvanych za vchodovou ¢asti.

Unikové cesty

U sklepnich TU je vhodné vybudovat nouzovy vylez nebo priraz do sousedniho
prostoru.

Nouzovym vylezem do nezavalitelného prostoru (Stolovym nebo Sachtovym) by mél
byt opatien kazdy IU, aby byl zajistén odchod ukryvanych v piipadé, Ze hlavni vchod je
zavalen (nepiistupny). Pokud neni mozno vybudovat z nékterého IU nouzovy vylez do
nezavalitelného prostoru, je nutno provést prirazy k napojeni na nejblizii IU, ktery je
nouzovym vylezem do nezavalitelného prostoru vybaven.

Priraz se zfizuje tak, ze se ve vysi 40 - 50 cm nad podlahou proboura ve zdi otvor
rozmért 60 x 80 cm a zajisti osazenim piekladu minimalné 100 cm dlouhym (zelezobetonovy
prefabrikat nebo ocelové I nosniky). Nasledné se otvor uzavie dvéma cihelnymi zazdivkami



15 cm silnymi, vyzdénymi na obycejnou vapennou maltu tak, aby na obou stranach zdi byl
priraz dobfe viditelny (zazdivky nejsou v jedné roviné s povrchy zdi - jsou 2 - 3 cm posunuty
dovnitf. S ohledem na plynotésnost se zazdivky opatii omitkou a barevné se odli§i malbou.
U slabsich zdi se provede jen jedna zazdivka 15 cm siln. Priiraz je vhodné umistit ve stfedni
nosné zdi, z divodu mensi pravdépodobnosti zavaleni prostoru tésn¢ vedle zdi.

Prirazy je tfeba provést propojeni i mezi sousednimi budovami. Timto zplisobem
vznikne cely systém vzajemné propojenych IU v bloku budov, ktery je na nejvhodn&jsim
mist¢ opatfen nouzovym vylezem umoziujicim uUnik ukryvanych osob do volného
(nezavalitelného) prostoru.

Zesilovani stropnich konstrukei podpiranim sloupky a nosniky

Pro volbu podpirajici konstrukce je vhodné zvolit jednoduchy systém sloupkt
a vodorovnych podélnych a piicnych nosnikl, které vzajemnym spojenim a zajisténim tvoti
vyztuzeni stavajici konstrukce. Spole¢nym plsobenim obou konstrukci je pak pfenaseno
potiebné zatizeni. Zasadnim principem a charakterem zesileni stavajici konstrukce je zkraceni
jejiho rozpéti v mistech nejvetsiho naméhani.

Dalsim dualezitym bodem je =zajisténi stability celé podpirajici konstrukce
zavétrovanim. Pfipustme v daném piipadé rizné moznosti otiest, které se vyskytnou dfive,
nez bude podpirajici konstrukce naméhana uvazovanym zatizenim, tj. troskami zficené
budovy nad sklepem. Budou to v prvé fadé otiesy od dopravnich prostiedkli bezprostredné po
provedeni, narazy pfimo na jednotlivé sloupky pii pfesunu materidlu, narazy a tlak pii
hromadném zapliiovani v dobé nebezpeci, otfesy od vybuchli pum a nakonec pii sesuti
budovy. Otfesy budou mit velmi nepfiznivy vliv na stabilitu konstrukce a je proto dulezité,
aby zajiStovacim pracim (zavétrovani) byla vénovana nalezitd pozornost (viz obr. 2 bod 5
aobr. 9).

Sloupky podpirajici konstrukce

Sloupky tvoii v systému podepteni dulezity prvek, ktery soustfed’uje a prendsi zna¢né
zatizeni na malou podlahovou plochu sklepnich mistnosti. Samotny sloupek podle statickych
vypocti méa vzhledem k ostatnim ¢astem konstrukce pomérné maly profil, pficemz je dilezita
otazka vzpérné délky. Vyhodného zkraceni vzpérné délky dosdahneme vyzdénim sloupk
z cihel 30/30 cm, 45/45 cm do potiebné vySe podle toho, jaky material a délku sloupku
mame k dispozici. Sloupky jsou pocitany pro vzpérnou délku 250 cm u betonovych stropti.

VéEtsi pozornost musime vénovat prefabrikovanym sloupklim ze Zelezobetonu ptivodné
uréenym pro oploceni. U téchto sloupkll je v mnohych piipadech znacna délka, kterd pro
podepfeni v prostorach s nizsi svétlou vyskou nevyhovuje. Zkraceni délky sloupku vyzaduje
trpélivost a opatrnou praci pii otloukdni betonu. Pii neopatrném zachdzeni se muze velmi
snadno zlomit ve kterémkoli prufezu.

Sloupky z cihel provadime na obycejnou maltu nebo na ,,sucho® - to ov§em znamena,

ze 1 v tomto piipadé davame mezi cihly slabou vrstvu mazlavé hliny (hlinéné malty), aby
nenastalo vlivem nerovnosti povrchii cihel bodové zatizeni a tim i drceni. Sloupky z cihel jsou
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velmi vyhodné po strance materidlu, stability i provedeni (neni tfeba dalSiho zajisténi).
Nevyhodou je pomérné zna¢ny profil.

U vSech sloupkt je tfeba zajistit rozndSeni tlaku na vétsi plochu podlahy, podle toho,
jaké je provedeni podlahy. V normalnim ptipadé davame jako podklad silnou fos$nu,
prefabrikované desky, n¢kolik vrstev cihel (45/45 cm), kulatinu nebo polohranéné fezivo.

Material pro podpirajici konstrukce

StéZejni otdzkou ztuzujici konstrukce je otazka materidlu a to materialu v nejblizSim
okoli a z mistnich zdroji. Neni jednoduché opatfit pro blok budov potfebny materidl
v dostate¢ném mnozstvi. Pfi téchto opatienich bude tieba rozumné uvazovat a odhalit v§echny
mozné rezervy napi. killny, oploceni, garaze, stavby rozestavéné, sklady (ovSem ne ty, které
jsou dulezité). V nékterych piipadech mohou byt rozebrany budovy, které maji byt
demolovany, nebo muize byt rozebrdn material z pricek a piepazek ve sklepé€, v pfizemi,
v patrech apod.

Ziskany material musi byt také spravné vyuzivan. PredevSim je tfeba zajistit material
na vodorovné prvky konstrukce, ktery mize byt namahan na ohyb (dfevo-hranéné fezivo,
prazce, kulatina, zelezo- valcované nosniky, kolejnice). Teprve v tom piipad¢, jestlize tento
material postaci pro uvedené ¢asti konstrukce, miizeme jej vyuzivat i pro sloupky a jiné
tlacené prvky. Prakticky vSechny hlavni tlatené prvky mohou byt provedeny z cihel nebo
tvarnic, které jsou nejsndze k dosazeni.

Pti jejich opatiovani nemlzeme vSak v zddném piipad€ bourat n€kterou nosnou zed’
v budové. Pokud nebude pomocny material (ptfilozky, podlozky, kliny, prkna, draty, skoby,
hiebiky, Spaliky a jiné drobnosti) k dosazeni v kazdé jednotlivé budové v dostatecném
mnozstvi, bude tfeba jej zajistit jinym zplisobem.

Zabezpeceni vétrani

V IU s kapacitou do 50 osob se d4 pouzit principu pfirozeného vétrani, pii kterém se
vyuziva ptirozeného tahu vzduchu vznikajiciho rozdilem teplot vné a uvnitt TU. Venkovni
vzduch se pfivadi do IU kominkem, jehoZ nasavaci otvor musi byt 1,5 m nad Grovni terénu
a ktery vyuastuje v mistnosti pro ukryvané asi 50 cm nad podlahou. Kominek se uvnitf
mistnosti opatii jednoduchym uzavérem umoziujicim regulaci vzduchu. Vydychany vzduch
se odvadi kominkem usticim 20-25 cm pod stropem a vyvedenym nejméné o 2 m vySe nez
nasavaci otvor. Pfivodni a odvodni kominek se umistuje na protilehlych st€énach mistnosti.
Vnéjsi otvory se opatfuji stfiSkou. Kominky se zhotovuji improvizovanym zpuisobem
s pouzitim vhodnych plechovych, osinkocementovych, cementovych nebo novodurovych rour
nebo se vyrobi z prken. K prostupu kominkli obvodovou zdi se vyuzivaji okenni otvory.
Plocha priifezu pfivodniho a odvodniho kominku se poéita 10 cm? na jednu ukryvanou osobu.
Ma-li IU kapacitu vétsi nez 50 ukryvanych a skladé se z n&kolika mensich mistnosti, musi mit
kazda mistnost samostatné vétrani (viz obr. 4a a 4b).

Pro odsavani vzduchu lze vyuzit téz vétraci nebo svétlikové Sachty.
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Utésnéni IU

K zajisténi dostate¢né funkce pfirozeného vétrani a proti piipadnému vnikani
nebezpecnych primyslovych a bojovych otravnych latek a proti radioaktivnimu prachu je
nutné IU utésnit. Toho se dosdhne utdsnénim vsech otvord, tj. spar, $térbin, oken, dvefi,
prostupti vétracich kominkti a nevyuzivanych priducht. Jako vhodné tésnici materidly lze
pouzit izolepu, samolepici molytanovou pésku, leukoplast, rtizné félie, sadru, sklenaisky tmel,
modelinu, kamnatskou hlinu, jil apod. (viz obr. 2 bod 3, obr. 3, 7 a 8).

Vniti‘ni vybaveni IU

Pro del3i pobyt ukryvanych je IU tieba vybavit :

1. Zasobou pitné vody nejméné na 3 dny (3 1 na osobu a den) v nadobach, které lze uzavrit
nebo zakryt. Pokud je to mozné umistuji se naddoby s vodou do chladné, uzaviratelné
mistnosti.

2. Trvanlivymi potravinami v igelitovych obalech na cca 3 dny.

3. Nouzovym zachodem - pokud ho nelze umistit v oddélené mistnosti, umist'uje se v prostoru
oddéleném zéavésem. Prakticky jde o vhodnou pfenosnou nadobu s improvizovanym
sedatkem a wuzdvérem. Po pouziti je vhodné nadobu zasypavat desinfekénim
a protizapachovym prostfedkem jako je napt. vapno, chloramin, pisek, hlina a pod.. Tento
materidl umistujeme v prostoru nouzového zachodu. Po naplnéni fekaliemi se nadoby
vyprazdni mimo IU. Vedle tohoto zplsobu je mozno pouzivat i nejbliz§i zachody
v budové.

4. Ptenosnou nadobou na odpadky.

5. Pfenosnou nddobou na pouzitou vodu.

6. Jednoduchymi lizky a sedackami v poméru 1: 2, aby minimaln¢ 1/3 ukryvanych mohla
lezet (spat) a ostatni sedét (viz obr. 2 bod 4).

Zasady p¥i ukryvani v IU

1. Kazdy ukryvany se fidi pokyny velitele ukrytu nebo pokyny vysilanymi rozhlasem
a televizi.

2. Pouzivaji-li se vyjimecné zdroje svétla s otevienym plamenem (mozno pouze v ukrytu
s odvodnimi kominky), je nutno je umist'ovat do blizkosti otvoru odvodniho kominku.

3. V ptipad¢ vyskytu nebezpecnych latek je tfeba vypnout klimatizaci nebo mirové vétrani,

utésnit vSechny otvory a pouzit prostfedky individualni ochrany nebo improvizované
prostfedky individuélni ochrany.

12



4. Pfi dokonalém utésnéni ochranného prostoru, ve kterém neni filtroventilacni zafizeni lze
setrvat pouze omezenou dobu v zdvislosti na objemu vnitiniho prostoru a poctu
ukryvanych osob. Pozor! Hrozi nebezpeci otravy vydychanym oxidem uhli¢itym!

5.V zadném tkrytovém prostoru se nesmi béhem ochranného provozu koufit.
6. V krytu je tfeba se chovat ohleduplné k ostatnim ukryvanym, nehlucet, respektovat

kolektivni zajmy, nevyvolavat spory atd.. Je nutno si uvédomit, Ze jde o mimotadnou
situaci a nouzové podminky, které¢ kladou na cloveka zvySené fyzické a psychické naroky.
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IV. Improvizovana ochrana dychacich cest a povrchu téla

Neni-li k dispozici komplet ochranna maska - ochranny filtr je mozné si svépomoci
pfipravit improvizovany prostiedek ochrany dychacich cest chranici pied radioaktivnim
prachem a bakteriologickymi (biologickymi) prostiedky. Obdobné lze piipravit i prostfedek
ochrany povrchu téla, u kterého lze dosdhnout i urcitych ochrannych vlastnosti nejen pred
vySe jmenovanymi skupinami latek, ale i pfed soudobymi otravnymi latkami.

Zakladnim principem improvizované ochrany je vyuziti vhodnych odévnich soucasti,
které jsou k dispozici v kazdé domdcnosti a pomoci kterych je mozné chranit jak dychaci
cesty, tak cely povrch téla. Pti pouziti této ochrany je tieba dbat nasledujicich zésad :

B cely povrch musi byt zakryt, Zddné misto nesmi ziistat nepokryté;

B vSechny ochranné prostfedky je nutno co nejlépe utésnit;

B k dosazeni vySSich ochrannych U¢inkti kombinovat vice ochrannych prostfedkl

nebo pouzit odévu v nékolika vrstvach.

Ochrana hlavy
K ochrané hlavy se doporucuje pouzit Cepice, Satky a $aly, pres které je vhodné

prevléci kapuci ptipadné nasadit ochranné prilby (motocyklové, pracovni ochranné pfilby,
cyklistické, lyzatské atd.), které takto chrani i pied padajicimi predméty.

Ochrana obliceje a oci

Ochrané obli¢eje a o¢i je nutno vénovat nejveétsi pozornost. Jedna se zde o kombinaci
ochrany povrchu téla s ochranou dychacich cest. Zvlastni pozornost je proto nutné vénovat
ochran¢ ust a nosu, které¢ jsou vstupni branou dychacich cest. Nejvhodnéjsim zplisobem je
piekryti ust a nosu slozenym kusem flanelové latky ¢i froté ru¢nikem, mirn€ navlhéenym ve
vodé¢ ¢i ve vodném roztoku sody nebo kyseliny citronové, a upevnénym v zatylku pirevazanym
Satkem ¢i Salou.
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K improvizované ochran¢ oc¢i jsou nejvhodnéj$im prostiedkem bryle uzavieného
typu (potapécské, plavecké,lyzaiské a motocyklové, u kterych je nutné prelepit vétraci
praduchy lepici paskou). V ptipadé, Ze nejsou takové bryle k dispozici, 1ze o¢i jednoduchym
zpisobem chranit pfetazenim prihledného igelitového sacku pies hlavu a jeho staZzenim
tkanici ¢i gumou v urovni licnich kosti.

Ochrana trupu

Obecné plati zasada, ze kazdy druh odévu poskytuje uritou miru ochrany, pficemz
vEtsi pocet vrstev zvysuje koeficient ochrany.

K ochrané trupu jsou nejvhodnéjsi nasledujici druhy odéva :
B dlouhé¢ zimni kabaty;

B bundy;

B kalhoty;

B kombinézy;

B Sust’dkové sportovni soupravy.

Pouzité ochranné odévy je nutné dostatecné utésnit u krku, rukavli a nohavic. U krku
lze k utésnéni pouzit $alu nebo Satek, ktery omotame pies zvednuty limec. Bundu je nutné
utésnit v pase, nejlépe pomoci opasku ¢i femene. Netésné zapindni a rizné nezadouci trhliny
v odévu je nutné pielepit lepici paskou. Ke vSem ochrannym odéviim je vhodné pouzit
plasténku nebo plast’ do desté. Tyto se utésiiuji pouze u krku, pokud jsou z pogumované nebo
vrstvené tkaniny musi byt pogumovand strana zven¢i. V pifipadé, ze nemame plasténku
k dispozici, mtizeme ji nahradit pfikryvkou, dekou ¢i plachtou, kterou ptehodime pies hlavu a
zabalime se do ni.
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Ochrana rukou a nohou

Velmi dobrym ochrannym prosttedkem rukou jsou pryzové rukavice. Ochranny ucinek

je tim vétsi, ¢im je material siln€j$i. Vhodnéjsi jsou rukavice del$i, nebot’ chrani zapésti a
Castecné i predlokti.

Rukévy piesahujici pfes okraj rukavic, pokud nejsou ukonceny napletem nebo pryzi,
pfevazeme u okrajui feminkem nebo provazkem. Jestlize by mezi rukavici a rukdvem vzniklo
nechranéné misto, musime zapéesti ovinout $alou, Satkem, igelitem apod.

Nemame-li k dispozici zadné rukavice, ovineme si ruce latkou, $atkem apod., aby byly
alespon kratkodob¢ chranény a nepftisly do ptimého styku se Skodlivymi latkami.

Pro ochranu nohou jsou nejvhodnéjsi pryzové a kozené holinky, kozacky, kozené
vysoké boty. K ochran¢ nohou je nutno zabezpecit, aby mezi nohavici a botou neziistalo
nechranéné misto. Nohavici ptesahujici pfes botu u dolniho okraje pfevazeme provazkem
nebo feminkem. Nepiesahuje-li nohavice ptes boty ovineme nechranéné misto kusem latky,
Satkem apod. Pii pouziti nizkych bot je vhodné zhotovit navleky z igelitovych sacki ¢i tasek.

Vymezeni pouZiti improvizované ochrany.
Improvizovana ochrana dychacich cest a povrchu téla je ur¢ena:
B k pfesunu osob do stalych ukryti;
B k Uniku ze zamofeného tzemi;
B k pfekonani zamoteného prostoru;

B k ochran¢ v ochranném prostoru jednoduchého typu (OPJT);
B k evakuaci obyvatelstva.
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Obrazkova ¢ast

Obr. 1  Vybér vhodného prostoru

Obr. 2 Ptizplsobeni vybraného prostoru

Obr. 3 Zvyseni ochrannych vlastnosti - zhmotnéni oken
Obr. 4a Vétrani - pfivodni kominek

Obr. 4b Vétrani - odvodni kominek

Obr. 5 Uprava dveii - 1. Zesilovani dfevénych dveii
Obr. 6 Uprava dveii - 2. Zajistovani proti otevieni

Obr. 7 Uprava dveii - 3. Utéstiovani dievénych dvefi
Obr. 8 Uprava dveii - 4. Zesilovani plechovych dvefi

Obr. 9 Zesilovani stropni konstrukce podpérami

Piiloha ¢.1
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VYBER VHODNEHO PROSTORU

ZASADY PRO VYBER

Mistnosti zapus§téné
nebo alespon ¢asteéné
zapu§téné

PR Pt

Obvodové zdi a strop
dostatecné tloustky

Vstupni dvere maji vést do
budovy a ne na terén

Obr. 1

- 3-5m’ v prostoru bez vétraciho zarizeni

1-3m?
3-5m?

Velikost podlahové plochy pro kazdou osobu:
- 1-3m? v prostoru s nucenym vétranim

Dobéhova vzdalenost
nejvyse 800 m

Vzdalenost od provozu a sklada s nebezpecim
vybuchu a pozaru nejméné 50 m

NEJMENE 50 m

- - -

18



PRIZPUSOBENI VYBRANEHO
PROSTORU

ZVYSENI
OCHRANNYCH
VLASTNOSTI

VNITRNI
VYBAVENI

ZVYSENI
OCHRANY

Obr. 2
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ZVYSENI OCHRANNYCH VLASTNOSTI

ZHMOTNENI OKEN

©OEe 6

®@©

@O ®0

)

CIHLY (TVARNICE
APOD.)

ZEMNI NASYP
OPERNA STENA

OBRUBNIKY
Z CHODNIKU

PYTLE S PISKEM

VNEJSI ZAKRYTQ
OKNA (PRKNA, ;
TYCOVINA, LATE,
FOSNY, DESKY Z
UMELYCH HMOT
VLNITY PLECH ...)

VZPERKA

TYCOVINA

ROZPERKA

DREVENE VIKO
S ODSAZENIM
DO OKENNIHO
VYKLENKU

BEDNY S PISKEM,
STERKEM, KAMENY,
SUTI, ZEMINOU ...

Obr. 3
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o

VETRAN

A. PRIVODNI KOMINEK

uzavér privodu vzduchu

stiiSka
nad vstupnim otvorem

1 - stfiSka, 2 - zemni nasyp, 3 - tésnici folie, 4 - kominek, 5 - uzaviraci klapka,
6 - lapac prachu, 7 - sit’ka

- pfivodni kominky jsou z improvizovanych rour (kamnové, okapové,
osinkocementové, novodurové ...) nebo se zhotovi z prken

- plocha prufezu je 10 cn? na kazdého ukryvaného

- nasavaci otvor je min. 1,5 m nad terénem

- vyusténi kominku v ikrytu je asi 50 cm nad podlahou

- pfivodni kominky se stavi na neoslunéné ¢asti budovy

Obr. 4a
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VETRAN

B. ODVODNIi KOMINEK

MINIMALNi ROZMERY PRiVODNiHO I ODVODNiHO
KOMINKU PRO 50 UKRYVANYCH

25 em

........ T
| 500em* § § 8
N ~N o
Nsssreracirveivirariessr s}
uchytky ke
- n So—— sténé nebo
PRO POCET _ MINIMALNI ROZMERY PRI do okna
0SOB CTVERHRAN. | KRUH. H
V UKRYTU PRUREZU PRUREZU «
5 T7x7 8
10 10x10 11-12
20 14 x 14 18
30 20x15 20 uroven vysky
40 20x20 23

piivodniho otvoru

————h - —

ODVODNI KOMINEK SE ZRIZUJE NA
PROTILEHLE STRANE UKRYTU,NEZ JE
KOMINEK PRIVODN{

- VSTUPNI OTVOR ODVODNIHO KOMINKU JE
20 AZ 25 cm POD STROPEM A JE VYVEDEN
NEJMENE O2m VYSE NEZ JENASAVACT & -=----
OTVOR PRIVODNIHO KOMINKU

uzaviratelny
- PLOCHA PRUREZU JE STEJNA JAKO U vstup do odvodniho /
PRIVODNIHO KOMINKU A CINI 10 cm NA otvoru

KAZDEHO UKRYVANEHO

| 1AKE POUZITY MATERIAL JE STEINY
JAKO U PRIVODNIHO KOMINKU

. K ODVADENI ZNEHODNOCENEHO VZDUCHU
LZE VYUZIT VETRACI SACHTY

Obr. 4b
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